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版本修改记录 
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2.0 1.卡空传感器由反射式改为物

理开关式； 

2.取消拔码开关 
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1. 概述 
1.1. 简介 

WBCM7300电动发卡器通过 RS-232C接口与 PC通信，它是集电动发卡，进卡，回收卡片，读写 IC卡及

TYPE A类射频卡等多功能为一体的电动读写发卡一体机。 

 

 

1.2. 机型说明 

                                 

机型 功能说明 

WBCM7300-RI-1K 
射频卡和接触式 IC卡读写及发放，可装载 180张 0.76mm厚平卡，有回

收盒，带卡嘴。 

WBCM7300-R-1K 射频卡读写及发放，可装载 180张 0.76mm厚平卡，有回收盒，带卡嘴。 

WBCM7300 增高卡箱组件 320 增高卡箱，可增加装载 320张 0.76mm厚平卡 

WBCM7300 增高卡箱组件 120 增高卡箱，可增加装载 120张 0.76mm厚平卡 

 

      

1.3. 应用 

     ◆ 停车场管理系统 

     ◆ 自动售卡机 

     ◆ 高速公路发卡系统 

     ◆ 酒店自助门禁系统 

     ◆ 卡片批量初始化 

     ◆ 自助开户发卡系统 
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2. 技术参数 

项目 内容 

电源 DC24V  2.0A 

接口方式 RS-232 

读卡类型 
IC卡 

存储卡： AT24Cxx系列卡（AT24C01/02/04/08/16/32/64） 

逻辑加密卡: 西门子系列存储卡 SLE（4428/4442） 

CPU卡： ISO7816 T=0/T=1 

射频卡 ISO14443 TYPE A、Mifare（S50/S70） 

卡片规格 

卡宽 : 54 ± 0.2 mm 卡长 : 85.6 ± 0.5 mm  

卡厚： 0.6 - 1.2mm 可调（出厂标准：0.8mm） 

适用卡片材料：各类纸质卡片或聚脂类卡片(不透明的材质) 

卡箱容量 0.76mm的卡 180pcs，加增高卡箱可扩展到 500pcs 

卡预空报警 0.76mm的卡 25-75pcs±2pcs可调（出厂标准 25pcs） 

回收箱容量 0.76mm的卡约 25pcs。 

IC卡触点寿命 500,000 次 

发卡速率 1.5-2秒/张 

环境要求 

温度      (1) 存储 : -20C –70C  

(2) 工作 : 0C – 50C  

相对湿度  (1) 存储 : 0 – 95%RH  

(2) 工作 : 0 – 90%RH                   

安装尺寸 参考 13.安装尺寸图 

外型尺寸 288.6MM（长）×99.5MM(宽)×232.8MM(高)  

重量 约 2.5Kg 

 

3. 主要性能    

    ◆具备卡空检测和卡预空检测（卡箱里卡片设定的报警数量） 

    ◆专业设计的钩卡功能，保证了每次发卡的准确性 

◆发卡时卡片厚度可调节，适应不同厚度的卡片 

◆进卡时可设置允许/禁止进卡方式 

◆发卡机中设置了一个回收箱，不需要的卡可以移到回收箱中 

◆设置了多个停卡位，可以满足客户的各种需求 

        ◆主板上设有一个SIM卡接口，可供客户使用 

 

4.接口说明 

 

4.1.通信协议： 

◆波特率：默认9600 BPS，可通过命令设置为2400、4800、9600、19200、38400 

◆通信类型：异步通信 

◆传输类型：半双工 

◆数据帧结构：起始位：1 位 

◆数据位：8 位 

◆校验位：无 

◆停止位：1 位 

4.2. RS-232通信接口定义： 
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5      4     3      2     1 
 

信号名称 CN2 输入/输出(Input/Output) 功能 

TXD 1 O 发送数据 

RXD 2 I 接收数据 

RTS 3 O 备用 

CTS 4 I 备用 

SG 5 GND 信号接地 

 

4.3 电源接口定义： 

 
4      3       2      1 

 

针号 信号名称 功能 

1 24 V +24VDC 

2 GND 接地 

3 GND 接地 

4 BPC 空 

 

 
电源和通信接口实物图 4.3 

http://www.fuhengtech.com/


 

产品说明书 
受控编码： WBE-PS-008 

型 号： WBCM-7300 

电动IC卡/射频卡读写发卡器 
 

日 期： 2018.08.09 

版 本： A/1 

页 码： 7 / 11 

 

Shenzhen Fuheng Auto Control Technology Co.,Ltd.                     http://www.fuhengtech.com 

 

5.发卡厚度调节 

 

    发卡厚度调节装置是为了适应不同厚度的卡片而设计的，卡片厚度在 0.6-2.0mm内可调，出厂默认设置为 0.8mm

即调卡螺母标贴 0.8 的位置（如图 5.1），用来发 0.76mm 的标准卡。调

卡螺母有 8 个 U 型槽，每转动到一 U 型槽，过卡间隙就会增加或降低

0.1mm,调卡螺母顺时针转动时过卡间隙就会增加，调卡螺母逆时针转动

时过卡间隙就会减小,调卡螺母转一圈过卡间隙就会增加或减少 0.8mm，

注意调卡螺母上面的刻度只能显示这一圈内的准确值，所以调卡螺母严

禁随意转动，用户需其他发卡厚度时，调节方法分以下二种情况： 

1> 情况一，发卡机在出厂默认设置时且范围在 0.6-1.2mm 内调节，方

法如下： 

◆将调卡螺母扣向外拉动扣到凹槽处 

◆转动调卡螺母，将需要的厚度即调卡螺母上的刻度标贴转

动到调卡螺母扣的位置，注意转动调卡螺母时只能在一周内转动 

◆再将调卡螺母扣掰回原处扣到调卡螺母 U 型槽内即可 

 

    例如，从出厂默认设置 0.8mm 调节到 1.0mm 厚度的卡片的步骤： 

步骤 1、将调卡螺母扣向外拉动扣到凹槽处（如图 5.2） 

步骤 2、顺时针转动调卡螺母，将调卡螺母上的 U 型槽转动两格，此时调卡螺母上面的刻度 1.0 对准调卡

螺母扣（如图 5.3） 

步骤 3、再将调卡螺母扣拉回到调卡螺母 U 型槽内（如图 5.3），这样就完成了从出厂默认设置 0.8mm 到

1.0mm 厚度的调节  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2> 情况二，调卡螺母上的刻度被随意转动，其刻度与发卡厚度不对应时，将卡恢复到出厂设置的调节方法如下： 

◆先将调卡螺母逆时针转到底，即转动调卡螺母感觉很松时说明已转到底 

◆将一张 0.76mm 的标准卡片放入卡箱，将卡片向前推进，推不动说明调卡螺母已经松到底 

◆将调卡螺母顺时针慢慢转动，每转动一格后用手向前推动卡片，直到刚好能将卡片推到机器通道内时停

止转动，说明此时过卡间隙已调到 0.8mm，再看调卡螺母上的刻度是否在 0.8 的位置，若不在将调卡螺母

顺时针或逆时针微调至 0.8 的刻度，最后将调卡螺母扣掰回原处扣到调卡螺母 U 型槽内即可.  
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6.卡预空报警调节 

    6.1 调节方法 

      卡预空报警装置即通过调节如右下图所示的调节阀来控制卡箱内卡片数量，然后通过主机查询传感器状态的

命令（见 WBCM7300 通信协议 V1）可以得知卡箱内卡片减少到预定的数量，方便用户补充卡片的装置，调节方法

如下： 

◆ 逆时针转动调节阀 

◆ 转松后可以上下滑动到需要的位置 

◆  顺时针转动调动阀固定即可                                                                                           

 

6.2 调节范围 

   卡片数量的调节范围是 0.76mm的卡为 25-75PCS±2PCS， 

出厂默认设置为 25PCS 

 

 

7.产品使用注意事项 

◆ 接口连接时，先接入通信接口，再接入电源接口，然后再上电 

◆ 断开电源时，先断开电源接口，再断开通信接口 

◆ 严禁带电插拔端口连接插座，防止损坏控制电路 

◆ 禁止使用严重变型的卡片 

◆严禁随意转动发卡厚度调节装置，需要调节时参考5.发卡厚度调节 

◆卡片厚度调节的位置与使用的卡片不相符时禁止使用，需调整后再使用 

◆ 当发卡机突然断电或其他异常情况导致卡停在机内无法取出时，可手动转动皮带将卡取出 

◆ 注意进卡方向： 

射频卡—不分进卡方向，只要卡停在射频卡位置就能正确的读写 

IC卡----面对前端卡嘴插卡口，从前端卡嘴进卡时芯片面朝上且朝前(如图7.1)，从后端卡箱进卡时芯片面朝

上且朝后(如图7.2) 
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8.发卡机的日常维护和保养 

发卡机使用一段时间或发卡量达到一定数量后，由于各部件在不停运行磨损会比较严重，此 

时我们有必要对发卡机进行一定的维护和保养。具体步骤如下： 

◆检查发卡机各机械部件是否有松动及异常，如有松动或异常要立即加固或返厂检修 

◆检查机器左右传动轮皮带有无松动，如有松动请重新调整松紧轮的位置或返厂检修 

◆定时清洁发卡机内的所有传感器（见12.传感器位置图），使用清洁卡或蘸有酒精的软布擦拭之 

◆定时检查卡片厚度调节的位置是否与使用的卡片相对应，调节方法参考5.发卡厚度调节 

◆在使用的卡片中选出表面有油污和严重变形的卡片，对表面有油污的卡片用蘸有酒精的软 

布擦拭干静后再使用，对严重变形卡且不能修复的卡片禁止使用 

 

9.常见问题的故障分析 

◆ 电源指示灯不亮--检查使用的电源及电源接口是否连接正确，检查无误后灯仍不亮，确定为电路板故障，需返

厂送修 

◆ 前端卡嘴不进卡—检查卡机内是否有卡，马达线是否虚焊，IC 卡挡板是否复位(即卡机内 IC 卡位置无卡时挡板

需挡住传感器 SEN10)，检查通道内其他传感器是否正常（发送查询传感器状态命令），检查无误后仍不能进卡，

确定为电路板故障，需返厂送修 

◆卡箱不能发卡—检查马达线是否虚焊，卡箱马达的两个传感器 SEN11和 SEN12是否异常（发送查询所有传感器状

态命令），检查无误后仍不能发卡，确定为电路板故障，需返厂送修 

 

10．保修细则 

10.1 公司产品自用户收货之日起,享有一年的保修服务  

10.2 维修方式为用户送修 

10.3 超过保修期后我司仍会提供售后服务。如涉及到更换零配件，我公司会收取一定的材料成本 

费，但对于以下情况即使机器在保修期内我司在维修时也会收取一定的维修费用： 

◆因购买后人为造成的损坏和故障  

◆非专业技术人员操作引起的故障和损坏  

◆因客户使用的非本公司提供的外接电源电压不稳定引起的故障和损坏  

◆产品因意外损坏、不适当存放或者没有在我司工程师指引下擅自修理等导致的故障和损坏  

 

11.通信协议 

   通信协议参考文档 WBCM-7300 通信协议 

 

12. 传感器位置图 

12.1传感器功能说明： 

◆SEN1-SEN6，通道传感器 

◆SEN7，卡箱传感器，检测卡箱有无卡片 

◆SEN9，卡预空传感器，检测卡箱卡片数量 

◆SEN10，IC卡座传感器，检测 IC卡芯片与 IC卡座的开合 

◆SEN11、SEN12、SEN13，卡箱马达钩卡滑块的位置 

◆SEN14，回收盒到位传感器，检测回收盒位置是否有回收盒并放在正确位置 

◆SEN15，回收盒卡满检测传感器 
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13. 安装尺寸图 
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